R30

MACCHINA REVERSE VENDING - PET E ALLUMINIO

SPECIFICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI PESO
800 x 800 x 1.800 mm 350 kg
SUPERFICIE POTENZA INSTALLATA

0,64 m? 0,70 kw

Voce Specifiche

Contenitori accettati

Diametro / altezza massima imballi
Velocita di lavorazione

Sistema di compattazione
Riconoscimento

Accuratezza riconoscimento forma
Sistema antifrode

Rumorosita

Temperatura di esercizio

Connessione

STOCCAGGIO

Contenitore 300 L - compatibile con sacco
da 500 L

RIPET S.r.l

Bottiglie PET e lattine in alluminio

120 mm /430 mm

20 contenitori al minuto

Schiaccia e perfora I'imballo

Lettura barcode 360° + peso + riconoscimento della forma e del colore tramite Al
99%

Validazione a tre sensori + registrazione completa degli eventi

50-60 dB(A)

-20°C/+40°C

Modem VPN; gestione remota tramite portale RIPAY

INTERFACCIA

Touchscreen ad alto contrasto - voucher digitale /
POS / ricevuta cartacea opzionale

DISPONIBILITA

2 99,5% delle ore di apertura del
punto vendita (media annua)
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